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1. Introducere 

Denumire: Lampă frontală medical cu LED Model: Seria KS 

Sursa de lumină furnizează utilizatorului un fascicul care este uniform și nu prezintă vreo modificare de culoare 
privind intervalul de adâncime al câmpului vizual al lupei. Integrată în unitatea bateriei, lampa frontală permite o 
reglare continuă a intensității luminii. 
Acest lucru permite utilizatorului să aibă un control precis asupra luminozității lămpii frontale, asigurând vizualizarea 
maximă a detaliilor. 

2. Introducere privind utilizarea principală 

Proiectată pentru examinarea locală, care necesită un nivel de iluminare ridicat, o interacțiune om-mașină ridicată și o 

mișcare frecventă. Este frecvent utilizată în stomatologie, în sala de operație, la medic pentru vizită și în domeniu pentru 

tratament medical. 

 
3. Structura lămpii frontale pentru cap 

 

 Model: KS –W01/KS- W02 
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Model: KS-R01 
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3. Model și date tehnice 
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Model: KS-H1N 
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Montare pe bandă 
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Baterie dublă pentru H2N 
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Model: KS-H2N 
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1. Capul lămpii 2.1 Balama articulată pentru mișcare în direcție verticală și orizontală 
2.2 Lumină direcțională concentrată montată 2.3 Lumină coaxială concentrată montată 

3. Articulație pentru montarea lupei 4. Piele anti-transpirație detașabilă 5. Cutie baterie cu litiu  
6. Taste de control 7. Ecran de afișare cu LED 8. Buton de reglare a cercului de cap 

9. Ajustarea dimensiunii spotului 10. Articulație montată pe cameră 11. Cap de lampă astral 12. Cerc complet 
13. Semi-cerc 14. Baterie dublă spate opțională 15. Comutator pornire/oprire (on/off) 

16. Tastă de iluminare 17. Tastă de întunecare 18. Timp de utilizare continuă 19. Capacitate baterie 
20. Lupe cu balama de legătură (conjunctivă) 

Model：KS- MC01 
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Model KS-W01(3W) 

KS-W02(5W) 

KS-R01(2W) KS-MC01(2W) KS-H1N(3W) 

KS-H2N(3W) 

 

Cap de lampă 

 

 

 

 

 

 

 

Principiu Lentilă optică cu 

focalizare multiplă în 

formă de L 

Grilă luminoasă 

interioară 

Lentilă optică cu 

focalizare multiplă în 

formă de linie dreaptă 

Grilă luminoasă 

interioară 

Lentilă optică cu 

focalizare multiplă 

în formă de linie 

dreaptă Cea mai 

scăzută putere 

Lentilă optică unică 

simplă în formă de 

linie dreaptă  

Cea mai mare 

intensitate a luminii 

Intensitatea 

luminii 

> 40 000 lux(W01) 

> 50 000 lux (W02) 

> 40 000 lux >20 000 lux > 70 000 lux 

Durata de viață a 

LED-ului 

50 000 ore 50 000 ore 50 000 ore 50 000 ore 

Diametrul 

câmpului luminos 

20-110mm 20-110mm 70-150mm 40-100mm 

Timp de încărcare 

a bateriei 
2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 

Timp de utilizare 

continuă 
5-20 ore 5-20 ore 5-20 ore 5-20 ore 

Configurare 

standard 

Bandă completă pentru 

cap cu o baterie 

Bandă completă 

pentru cap cu o 

baterie 

Jumătate de bandă 

pentru cap cu o 

baterie 

Jumătate de bandă 

pentru cap cu o baterie 

 



 

 

5. Structura lămpii frontal cu oglindă 

 
KS- MC01/ KS- R01/ KS- H1N 

 

 

 

6. Structura lămpii frontale cu clemă 

 

 
 KS- MC01/ KS- R01/KS-H1N 

10. Garanție și service post-vânzare 

 10.1. Garanție de 12 luni  

-Perioada de garanție se referă la condițiile de de utilizare normală, iar cererea de garanție privind calitatea produsului depind de 

bonul de garanție și de factură, serviciul de întreținere fiind gratuit în această perioadă.  

-Dacă nu există acordul nostru din fabrică privind instalarea altor caracteristici, defecțiunea nu intră în domeniul de aplicare al 

garanției. 

- Dacă marcajele model NO. (NR. model) și date of factory (data fabricației) de pe produse au fost schimbate, șterse, mutate sau 

neidentificate, dispozitivul nu va beneficia de serviciul de întreținere gratuit. 

-În cazul în care căderea, presarea, scufundarea în lichide, umezirea sau alți factori umani au cauzat defecțiunea, aceasta nu intră 

în domeniul de aplicare al garanției. 

 
 10.2. Service post-vânzare 

Clienții sunt obligați să furnizeze codurile produselor, imaginea sau videoclipul care ne vor ajuta să identificăm problema. După 

identificarea problemei, în cazul în care aceasta este ușor de rezolvat, vom trimite piesa de înlocuire clientului pentru rezolvarea 

problemei. Dacă defecțiunea nu poate fi reparată, atunci se va lua în considerare returnarea sau retrimiterea. 

11. Depanare 
 

 
 

 
7. Instalarea camerei 

 
cameră fixă cu 
șurub și piuliță 

Micro-cameră 
FHD02 

Seria KS-W 

 

 

 

 

Micro-cameră 
FHD02 cu inel 
blocabil 

 

 

KS-R01 

 

 
fixați șurubul pe 
inel 

 KS-MC01 

 

 

 

 
12. Simboluri 

 

 

8. Condiții de lucru 

Temperatura mediului：5℃～+ 40℃ 

Umiditate relativă：≤85%  

Presiune atmosferică: 700hPa〜1060hP 

9. Notificare 

 9.1. Acest produs nu conține componente care por fi reparate de către client. Vă rugăm să nu demontați aparatul în cazul unei defecțiuni. 

9.2. Elementele de fixare ale fiecărei piese de conectare trebuie să fie verificate frecvent pentru a preveni accidentele datorate slăbirii; 

9.3. Nu utilizați produsul la temperaturi ridicate, udimitate ridicată și în locuri inflamabile ;  

9.4. În cazul de murdărie, uscați sau folosiți o cârpă moale cu detergent neutru, apoi curățați cu o cârpă uscată;  

9.5. Indiferent de utilizare sau întreținere, nu atingeți lentila direct cu degetele și păstrați întotdeauna lentila curată;  

9.6. Deșeurile de baterii trebuie tratate conform prevederile relevante, nu eliminați împreună cu deșeurile menajere.
 

 

Avertizare 

 

Verificați 

fișierele atașate 

 

 

Consultați manualul 

 Marcaj CE 

 

Reprezentant 

european 
 

Dispozitive medicale 

(MDR) 

 

 
Informații despre 

producător 

 

 
Data fabricației 

 

Cod produs 

 
Număr lot 

 

Număr de serie 

 

 
Eliminare DEE 

 

Continuați 
 

 
Manipulați cu atenție 

 

  Departe lumina                                                   

soarelui 

 

 

Păstrați uscat 

 

 
Reciclare 

 
 

Polietilenă cu 

densitate scăzută 
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Problemă Analiză Soluție 

Comutatorul este pornit, dar 

lumina nu este aprinsă 

Conexiune slabă Conectați la baterie 

Conectați la capul lămpii 

Bateria este defectă Verificați ecranul LED de pe baterie 

Defecțiune PCB Contactați producătorul 

Luminozitatea nu poate fi 

reglată 

Defecțiune PCB Contactați producătorul 

 



 

 

 
 

Intrare 

video(cameră) 

Intrare audio 

 
Comutator 

pornire/oprire 

(on/off) 

 
Indicator 
capacitate baterie 

 

 

 

 
 

Clemă 

Resetare origine 

Slot card TF  

6. Setarea promptă a parolei, puteți sări și seta mai târziu 

7. Faceți clic pe marcajul "SETTING" și apoi clic pe "WIFI Setting", selectați selectați 

routerul local pentru conectare și introduceți parola 

 

 

Lumină de lucru 

 

 

 

Încărcare 

Ieșire AV 

a. Lumina roșie rămâne aprinsă, dar nu înregistrează. 

b.  Lumina roșie clipește, dacă înregistrează video  

c. Lumina roșie clipește rapid,  dacă este defect cardul TF 

d. Lumina albastră rămâne aprinsă, modul la distanță, 

e. Lumina albastră clipește, modul hotspo wifi 

 

1. Scanați codul QR de pe coperta manualului pentru a instala aplicația sau căutați 

"Kingfisher" pe Google Play pentru a descărca și instala aplicația și căutați 

"KingfisherCam" în magazinul de aplicații pentru iOS pentru descărcare și instalare. 

 

2. Apăsați comutatorul de pe cutia de control și verificați indicatorul luminos 

intermitent din partea laterală a cutiei, lumina roșie pentru pornire și lumina albastră 

intermitentă pentru indicatorul wifi. 

 

3. Deschideți setarea WLAN a dispozitivului dvs. mobil (telefon mobil/ipad/laptop), 

găsiți hotspot-ul care începe cu "IPC", conectându-vă cu parola "9876543210" 

 

4. Deschideți aplicația, dați clic pe "+" în colțul din dreapta sus 

5. Dispozitivul va fi căutat și adăugat în mod automat 
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WIFI INDICATOR 

 
 
 
 

IPC_000ANOPCMK 

 
 
 
 
 
 

 
the original password 

is “admin”, if skip 
click “cancel” 

QR code for sharing 
device UID to view 
at different place 

Edit the device name  Setting 

Real time Playback 
Video view screenshot 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sharpness of image 

4K 
HD 

SD 


